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ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

В'язкість (за Брукфільдом RVT при 20ºC). Пружність. 600-800.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
1.4 ЗАКРИТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
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Еластичне гідроізоляційне покриття на основі акрилових сополімерів у водній дисперсії.

• Водонепроникний.
• Еластична, не тріскається і не розтріскується при стисканні та розширенні основи внаслідок зміни температури.

Перекриття тріщин і щілин.
• Хороша адгезія до поширених будівельних матеріалів.
• Стійка до шкідливого впливу атмосферних явищ.
• Прохідний.
• ГАРАНТІЯ: Pinturas Isaval S.L. гарантує еталонний продукт протягом 5 років за умови, що мінімальна витрата

відповідає зазначеному в цьому технічному паспорті. Ця гарантія може змінюватися, якщо не дотримуватися
інструкцій із застосування, описаних вище. У будь-якому випадку, гарантія завжди буде розглядатися нашим
технічним персоналом після оцінки відповідного застосування.

Особливо підходить для гідроізоляції та захисту таких поверхонь, як тераси, фасади, перегородки (ножі), а також 
всіх тих шарів розчину, де з'являються дрібні тріщини, розподілені в певній орієнтації, які є майже статичними, тобто 
мають дуже малий рух стиснення або розширення при кліматичних змінах, через незбалансований склад розчину, 
його гранулометричний склад або ненормальних умов висихання.

Зовнішній вигляд Сатин.

Розчинник Вода.

Густина при 20ºC (кг/л) 1.3±0.05.

Витрата (л/м2)

Сушка дотиком

Для досягнення хорошої 
водонепроникності необхідно 
нанести від 1 до 1,5 л/м2 в 
якості повної обробки.
Час дуже мінливий і залежить 
від температури та вологості 
навколишнього середовища. 
Очікуваний час: 60 хв.

Перефарбування (годин) 4.

% Розведення пензлем або валиком 0-15

Летючі органічні сполуки (ЛОС). Максимальний вміст продукту 
2.90 г/л.

• Ретельно перемішати до повної однорідності продукту.
• Поверхні, що фарбуються, повинні бути чистими, сухими, без пилу, жиру, селітри тощо.
• Слід подбати про те, щоб поверхні, на які вона наноситься, були повністю сухими і не мали

протікань.

Колір Червоний, кахельний, білий, 
сірий, зелений, чорний і 
безбарвний.

Вміст сухих речовин % об'єму 53.

Очищення посуду та плям Водою до висихання.

Загальна тривалість висихання (днів) 20 - 30.
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ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

ВОЛОГІСТЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
НЕФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ:

ВЖЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ В ХОРОШОМУ СТАНІ:

ВЖЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ В ПОГАНОМУ СТАНІ:

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ НАНЕСЕННЯ

ГРУНТОВКИ:

ІЗОЛЯЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ ПРОТИ КРАПЕЛЬ:

Не фарбувати при температурі нижче 7°C .

Не фарбуйте при відносній вологості повітря більше 80%.

Не фарбуйте при надмірному сонячному світлі, сильному вітрі або під час дощу.

Нові, нефарбовані поверхні:
• Будь-яку поверхню, на яку планується наносити цю фарбу, насамперед потрібно ретельно очистити: почистити

жорсткою щіткою та розчином 5% соляної або азотної кислоти у воді, що забезпечить ідеальне очищення та
відкриє пори. Після цього вимийте і зачекайте, поки поверхня висохне.

• Після того, як поверхня очищена, наноситься перший шар із суміші 60% гідроізолятора і 40% води, поверх якого
розстеляється і закріплюється склотканинна сітка. Таким чином ми забезпечуємо ідеальне кріплення до основи.

• Потім нанесіть два шари, перший розбавлений на 15% водою, а останній - на 5-10%. Таким чином досягається
шар 1-2 мм, що є достатнім для досягнення хорошої водонепроникності.

• Цей процес слід поширити на 20-30 см навколишньої стіни, щоб уникнути протікання на стиках між терасами і
стінами через структурні рухи будівлі.

• На керамічні або цинкові дахи нанесіть два шари 15% акрилової емульсії, а потім два шари 15% і 5-10%
гідроізоляції.

Поверхня вже пофарбована, в хорошому стані:
• Якщо ви збираєтеся фарбувати раніше пофарбовані поверхні, переконайтеся, що фарба знаходиться в хорошому

стані. Якщо це не так, її слід повністю видалити і заґрунтувати тим же продуктом, розчиненим на 40% у воді.

Крихкий:
• Поверхні з пліснявою та водоростями: Видалення та дезінфекція плісняви або водоростей шляхом енергійного

чищення плями щіткою з використанням побутового відбілювача або 10-відсоткового перекису водню, після чого
нанести два шари захисного покриття проти плісняви для захисту плівки.

• Основи з солями металів: ці солі, які виділяються з плит перекриття, мають червонуватий або жовтуватий колір;
їх необхідно покрити двома шарами відповідної фарби, стійкої до плям, а потім пофарбувати звичайним
способом.

• Поверхні з нальотом: енергійно зішкребти щіткою, а потім хімічно обробити розведеним СУЛЬФАТОМ ЦИНКУ і
нанести два фінішних шари.

Звичайне нанесення антиготера Aislant виконується пензлем або валиком. Нанесіть перший шар з трьох частин 
продукту з двома частинами води в якості необхідної адгезійної прокладки. Потім нанесіть два шари, перший 
розбавлений 15% води, а останній - 5-10% води. Рекомендується наносити мінімум два шари фінішного покриття. 
Перед фінішним покриттям, залежно від поверхні, нанести відповідну ґрунтовку відповідно до характеристик, 
зазначених у кожному конкретному випадку.

• Еластична бітумна емульсія Isafort: анкерний міст на поверхнях, що важко зчіплюються. 4 - 6 м2/л. Витрата: 4 - 6
м2/л. Кількість шарів: 1

• Витрата: 1-1,5 м2/л
• Шари: 2
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УТИЛІЗАЦІЯ

ЗБЕРІГАННЯ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЮРИДИЧНИЙ ТЕКСТ

Зверніться до поточного паспорту безпеки для безпечного поводження з продуктом (розділ 8.2). Не призначений для 
дітей. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не кусати пофарбовані поверхні.

Вжити всіх необхідних заходів, щоб максимально уникнути утворення відходів. Проаналізуйте можливі методи 
переоцінки або переробки відповідно до місцевого та національного законодавства. Не зливати в каналізацію або 
навколишнє середовище. Утилізувати в авторизованому пункті збору відходів або через уповноваженого 
менеджера з утилізації відходів. Поводження з відходами, їх зберігання та утилізація повинні здійснюватися 
відповідно до місцевого та національного законодавства.

Дотримуйтесь умов зберігання, зазначених у розділі 7.2 чинного паспорта безпеки. Захищати контейнери від 
екстремальних температур, прямих сонячних променів і морозу.  

Ця інформація і, зокрема, рекомендації, що стосуються застосування і кінцевого використання продукту, надані 
добросовісно, на основі поточних знань і досвіду компанії Pinturas Isaval за умови правильного зберігання, 
поводження і застосування в нормальних умовах, протягом терміну експлуатації, відповідно до рекомендацій 
компанії Pinturas Isaval. На практиці можливі відмінності в матеріалах, основах і фактичних умовах на місці 
застосування такі, що з інформації в цьому документі, а також з будь-яких інших письмових рекомендацій або порад 
не можна зробити висновок про гарантію товарного вигляду або придатності для конкретних цілей, а також про 
будь-які зобов'язання поза межами будь-яких правовідносин, які можуть існувати. Користувач продукції повинен 
провести випробування, щоб перевірити її придатність для використання за призначенням. Pinturas Isaval залишає 
за собою право змінювати властивості своєї продукції. Необхідно поважати права власності третіх осіб. Усі 
замовлення приймаються відповідно до умов наших чинних Загальних умов продажу та постачання. Користувачі 
повинні знати та використовувати останню та оновлену версію місцевих Паспортів продукції, копії яких будуть 
надіслані тим, хто їх запитує, або їх також можна отримати на веб-сайті
"Усі дані в цій брошурі ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень. Вимірювання, проведені на місці, 
можуть відрізнятися через незалежні від нас обставини.
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