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Дрібнодисперсна, високопроникна водна акрилова ґрунтовка, що зміцнює та регулює поглинання, з дрібнодисперсним 
розміром частинок.

• Високопроникаюча дрібнодисперсна частка з відмінною адгезією на пористих основах
• Зміцнююча дія на поверхні в поганому стані, крейдяні або вивітрені, після їх реставрації.
• Стійкість до лужності поверхні, такої як цементний розчин, бетон, цегла, ...
• Проникна для водяної пари, що дозволяє поверхні дихати.
• Регулювання поглинання, підвищення адгезії наступних шарів фінішного покриття.
• Класифікація згідно з NF T 36005: Сімейство I, клас 7b2
• Внутрішнє та зовнішнє застосування.

Ґрунтувальна фарба для систем фарбування водними фінішними продуктами, особливо рекомендується для 
зовнішніх робіт у поєднанні з нашими продуктами для захисту фасадів. Підходить для фіксації основ у поганому 
стані, мінеральних основ і, загалом, будь-яких пористих поверхонь.

Молочно-білий. Абсолютно прозора 
після висихання.

Густина при 20ºC (кг/л) 1-1.1

Витрата (м2/л) 

Сушіння при 20ºC (хвилин) 20-30

% Пензлик або валик для 
розведення

Застосування в якості 
закріплювача: розвести 
закріплювач у воді у співвідношенні 
1 (ізакрил) : 4 (вода).

• Ретельно перемішати до повної однорідності продукту.
• Поверхні, що фарбуються, повинні бути чистими, сухими, без пилу, жиру, селітри тощо.
• Якщо поверхня була раніше пофарбована, переконайтеся, що попереднє лакофарбове покриття знаходиться в

хорошому стані і добре тримається.

Не фарбуйте при температурі нижче 7°C.

Не фарбуйте при відносній вологості повітря більше 80%.

5-10.

Очищення посуду та плям Водою до висихання.

Перефарбування (годин) 2

Зовнішній вигляд

В'язкість (за Брукфільдом RVT при 20ºC). Пружність.

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
Не фарбуйте при надмірному сонячному світлі, сильному вітрі або під час дощу.

Гомігон: 30-60 м2/л 
Розчини: 15-20 м2/л
Фіброцемент: 15-25 м2/л
Штукатурка-штукатурка: 10-15 м2/л, 
Пофарбовані поверхні: 15-40 м2/л
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НЕФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ:

ВЖЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ В ХОРОШОМУ СТАНІ:

ВЖЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ В ПОГАНОМУ СТАНІ:

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ НАНЕСЕННЯ

БЕЗПЕКА

УТИЛІЗАЦІЯ

ЗБЕРІГАННЯ

Цементний розчин:
• Зачекайте до повного затвердіння (мінімум 30 днів).

• Видалення роз'єднувачів

Бетон:
• Усунення нальоту та лужності шляхом обробки РОЗВЕДЕНИМ СУЛЬФАТОМ ЦИНКУ. Регулювати поглинання
шляхом нанесення відповідного закріплювача/праймера (див. можливі варіанти нанесення).
Фіброцемент:
• Нанесіть шар закріплювача, щоб закрити пори і запобігти високому поглинанню наступної фарби (див. можливі

варіанти нанесення).

Гіпс/Скальйола:
• Усунення нальоту та лужності шляхом обробки РОЗВЕДЕНИМ СУЛЬФАТОМ ЦИНКУ. Регулювати поглинання

шляхом нанесення відповідного закріплювача/праймера (див. можливі варіанти нанесення).

Поверхня вже пофарбована, в хорошому стані:
• Незалежно від того, яку поверхню потрібно пофарбувати, її зовнішній вигляд слід гомогенізувати, тобто глянцеві

поверхні слід тонувати, щоб полегшити розкриття пор і, відповідно, адгезію. Перевірте адгезію і стійкість фарби, а
також виправте можливі відмінності в текстурі або рівності, які можуть існувати, за допомогою нашої лінійки
ремонтних розчинів RHONA. Проведіть тест на сумісність між фарбами.

Поверхня вже пофарбована, в поганому стані:
• Якщо фарба стара або погано тримається, має дефекти, такі як крейда, пухирі, сколи, тріщини тощо, її необхідно

повністю видалити перед фарбуванням, а потім нанести шар прозорого акрилового закріплювача (див. можливі
варіанти нанесення).

Звичайне нанесення герметизуючої емульсії Isacrylic можна здійснювати пензлем або валиком, але не 
виключається і розпилення, хоча перше є більш доцільним.

Зверніться до поточного паспорту безпеки для безпечного поводження з продуктом (розділ 8.2). Не призначений для 
дітей. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не кусати пофарбовані поверхні.

Вжити всіх необхідних заходів, щоб максимально уникнути утворення відходів. Проаналізуйте можливі методи 
переоцінки або переробки відповідно до місцевого та національного законодавства. Не зливати в каналізацію або 
навколишнє середовище. Утилізуйте в авторизованому пункті збору відходів або через уповноваженого менеджера 
з утилізації відходів. Поводження з відходами, їх зберігання та утилізація повинні здійснюватися відповідно до 
місцевого та національного законодавства.

Дотримуйтесь умов зберігання, зазначених у розділі 7.2 чинного паспорта безпеки. Захищати контейнери від 
екстремальних температур, прямих сонячних променів і морозу.
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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЮРИДИЧНИЙ ТЕКСТ
Ця інформація і, зокрема, рекомендації, що стосуються застосування і кінцевого використання продукту, надані 
добросовісно, на основі поточних знань і досвіду компанії Pinturas Isaval за умови правильного зберігання, 
поводження і застосування в нормальних умовах, протягом терміну експлуатації, відповідно до рекомендацій 
компанії Pinturas Isaval. На практиці можливі відмінності в матеріалах, основах і фактичних умовах на місці 
застосування такі, що з інформації в цьому документі, а також з будь-яких інших письмових рекомендацій або порад 
не можна зробити висновок про гарантію товарного вигляду або придатності для конкретних цілей, а також про 
будь-які зобов'язання поза межами будь-яких правовідносин, які можуть існувати. Користувач продукції повинен 
провести випробування, щоб перевірити її придатність для використання за призначенням. Pinturas Isaval залишає 
за собою право змінювати властивості своєї продукції. Необхідно поважати права власності третіх осіб. Усі 
замовлення приймаються відповідно до умов наших чинних Загальних умов продажу та постачання. Користувачі 
повинні знати та використовувати останню та оновлену версію місцевих Паспортів продукції, копії яких будуть 
надіслані тим, хто їх запитує, або їх також можна отримати на веб-сайті
"Усі дані в цій брошурі ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень. Вимірювання, проведені на місці, 
можуть відрізнятися через незалежні від нас обставини.
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